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HASZNALATI UTMUTATO

LifeMax tavfellgyeleti készilék kezeléséhez

Koszonjuk, hogy igénybe veszi LifeMax szolgaltatdsunkat, mellyel azon dolgozunk, hogy
a 24 ¢6ras felligyelet nagyobb biztonsagot, és nyugodtabb mindennapokat teremtsen
Onnek és csalddjanak.

Kérjiikk, hogy hasznalat el6tt olvassa el figyelmesen a hasznalati uUtmutatét!

A LifeMax késziiléek tulajdonsagai

A LifeMax segélyhivo késziilék egy olyan modern technolégiat hasznald eszkdz, amely
szamos helyzetben és koriilmény kézott hasznos a mindennapokban:

1.

bl

Vészjelzés adhato le a rajta taldlhaté SOS gomb megnyomasaval, amelyet a nap
24 6rdjaban fogadnak a diszpécsereink.

Elesés esetén a benne |év6 szenzor érzékeli a zuhandst, vagy a hirtelen
elmozdulast, és automatikusan riasztdst kild a diszpécserkdzpontba.
GEO-kerités (biztonsdgos zdéna) funkcidval ellatott, melynek koszénhetben
automatikus jelzés érkezik a kézpontunkba, amennyiben kilép egy megadott
terlletrdl, vagy belép egy megadott teriiletre, ha ez az opcionalis szolgaltatas
be van kapcsolval

SIM kartyaval m(ikodik, a hivészam ismeretében telefonként felhivhatd.
GPS-alapu helymeghatdrozasra képes.

Folyamatosan frissiti a kapcsolatot, igy ha nincs GSM halézaton, vagy nem kiildd
GPS jelet a késziilék, azt a diszpécser latja, és jelez az ellatottnak, vagy a
megadott értesitendd személyeket értesiti.

Hosszu élettartalmd akkumulatoranak készonhet6en 3-4 napig is fenntartja a
készenléti allapotot egy feltoltéssel, és 30, illetve 15 szdzalékos toltottségi szint
ald esés esetén jelez a kbzpont felé.

A készilék vizallo, igy akar a zuhanyzdba is magaval viheti az ellatott.



A késziilék és a dokkolo kialakitasa
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Uzembe helyezés

A késziiléket els6 alkalommal toltse legalabb 4 6ran keresztll! Amennyiben a késziilék
aktivalasa megtortént, végezzen probajelzést az SOS gomb megnyomadsaval. Ha sikeres
jelzést adott le, diszpécserkdzpontunk megkeresi a riasztds beérkezését kodvetben.
Amennyiben ez nem torténik meg, kérjuk, keressen minket!

Jelzések a késziilékrol

1. Vészhelyzet jelzése gombnyomassal
Segitségkérés esetén legaldbb 3 mdsodpercig nyomja meg, és tartsa nyomva a
készllék elején talalhatd SOS feliratl gombot. A sikeres vészjelzés leaddsat a
készllék rezgéssel jelzi, ezzel egy id6ben jelzést kiild a diszpécserkézpontba.
Kollégdink a riasztds beérkezése utan kapcsolatot Iétesitenek a késziilékkel ugy,
hogy visszahivjak azt. Hivas érkezését hanggal jelzi a készulék, majd
automatikusan felveszi a hivast, és kihangositja a diszpécsert.
Ekkor emelje a késziiléket a szdjahoz minél kozelebb, amennyiben lehetséges,
és mondja el segélykérésének okat. A készilék hivhaté a hozzd tartozd
hivészamon keresztil is, e hivasok fogaddsa esetén is automatikus a
hivasfogadas. Hivas alatt a készlilék oldaldn talalhaté +/- gombokkal allithato be
a hangeré.

2. \Vészjelzés elesés esetén
A késziilék beépitett része egy specialis érzékel6 szenzor, mely érzékeli, ha a
készllék leesik, vagy hirtelen elmozdul. Ennek segitségével egy esetleges elesés
esetén automatikus riasztds indul a diszpécserkdzpont felé. Ez id6 alatt rezgés
jelzi, hogy a riasztas el fog indulni. A diszpécser az igy beérkezett riasztas
fogadasa utan ugyanugy jar el, mint ha az SOS gomb megnyomasaval tértént
volna a vészjelzés leadasa. Elfordulhat téves riasztas kildése a késziilék
leejtésekor, vagy egyéb moddon bekdvetkezett hirtelen mozdulat esetén. A
késleltetési id6 alatt, amig a rezgés tart, a jelzés elkildése ledllithatd az SOS
gomb egyszeri, rovid megnyomasaval.

3. Vészjelzés a biztonsagi zona elhagydsa esetén
Ez egy opcionalis szolgaltatas. Bedllitdsa esetén automatikus jelzés érkezik a
kézpontba, amennyiben kilép egy megadott teriiletrdl, vagy belép egy megadott
teriiletre. A diszpécser az igy beérkezett riasztas fogadasa utan ugyanugy jar el,
mint ha az SOS gomb megnyomadsaval tértént volna a vészjelzés leadasa.

A késziilék jelzései
1. Z06ld LED: jelzi a kapcsolatot a mobilhaldzattal
Kék LED: jelzi a GPS kapcsolatot
3. Piros LED: Toltés/toltottség jelzése
e Folyamatosan vilagit — A késziilék teljesen feltoltott
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e Gyorsan villog — Az akkumulator toltottsége alacsonyabb 20%-nal
e Lassan villog — Toltés folyamatban
4. Atoltottség 20-, majd 10% ald esésekor a diszpécser figyelmezteti Ont.

A késziilék toltése

Az eszkoz egy feltoltéssel atlagosan 2-4 napig izemképes, haszndlattél figgben, ezért a
toltése 2 naponta javasolt. A késziilék 3-4 dra alatt teljesen feltoltédik. llyenkor le lehet
venni a toltérdl. A késziilék a hatuljan talalhaté toltépontokon keresztiil tolthetd, toltése
kétféle mddon lehetséges.

Tartozék egy magneses tolt6vezeték, melyet egyszerlien tartsunk a téltépontokhoz, és
az beilleszkedik a helyére. Masik lehetdség a dokkold hasznalata, melybe helyezziik be a
készililéket allitva, a toltés megkezdését mindkét esetben rezgés kiséri, és a toltést a
piros LED ldmpa lassu villogdsa jelzi. Teljes feltdltéskor a piros LED folyamatosan vilagit.
A dokkold és a magneses toltévezeték végét a hdldzati adapterhez kell csatlakoztatni,
mely tartozéka az eszkdznek. Haldzati adapter nélkiil USB csatlakozéjan keresztil is
tudjuk tolteni a késziiléket. Amikor a késziilék toltére keril, automatikusan bekapcsol,
illetve biztonsagi okokbdl minden alkalommal, amikor a késziiléket csatlakoztatjuk a
tolt6hoz, az eszkoz Ujrainditja magat, fliggetlenl attdél, hogy le van-e merilve vagy sem.
Ezaltal a kbzpont folyamatosan tudja monitorozni az eszk6z megfelel6 mikodését. A
biztonsagi Ujrainditast kovet6en az eszkoznek ujra fel kell csatlakoznia a GSM/GPRS
haldzatra, ami par masodpercet vesz igénybe. llyenkor vészjelzés még nem indithaté.

Biztonsdgi tandacsok

A késziilék tisztitasat szaraz ruhaval végezze, kerlilje a tisztitdszerek haszndlatat.

Ne hasznalja a készililéket nagyon meleg, vagy nagyon hideg helyen.

A késziiléket ne tartsa tulzottan poros helyen.

A késziiléket mindig karnyujtdsnyi tdvolsagon belil tartsa.

Térerbvel le nem fedett helyen lehetGség szerint ne hasznalja a késziiléket.

Ne prébalja otthon javitani, szétszedni a készliléket.

Zuhanyzas koézben hasznalhaté a késziilék, mivel vizallé (IP67), de huzamosabb

id6re a viz ald meritve a folyadék kart tehet a készlilék belsé rendszerében, ezért

ne hasznalja allévizben.

8. Ne tegye fel tolt6re a késziiléket, ha a diszpécser vonalban van, mert az
megszakitja a vonalat a biztonsagi Ujrainditds miatt. Ha a késziilék a t6ltén van
és Ujraindult, akkor mar indithato riasztas.

9. Ne tartsa a dokkoldban napokig a késziiléket, mert az az eszkoz
meghibasodasahoz vezethet. A kabelt a csatlakozdba ne eréltesse.

10. Ha segitségre van szliksége, hivja a munkatdrsainkat 08:00-17:00 ko6zott a 06

80 900 368-as telefonszamon.
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